
More Value for Your Machine

Elettroteste 2 Assi
2- Axis Electroheads



HS655 ES778HS678HS560

HS450HS300 HS300C HS300D

2
UN’AMPIA GAMMA PER TANTE APPLICAZIONI
A RANGE FOR MANY APPLICATIONS 

8 MODELLI PER 68 MANDRINI DIFFERENTI / 8 MODELS 68 DIFFERENT SPINDLES
Le Elettroteste rappresentano la sintesi più recente tra innovazione e tecnologia, con molteplici possibilità di scelta tra strutture monospalla e doppiaspalla. Di particolare interesse è la vasta gamma di 
Elettromandrini disponibili con potenze a partire da 4kW fino a 42kW e velocità fino a 50.000 rpm.

The Electroheads represent the most recent example of innovation combined with technology, with numerous choices of single or double-side structures (fork-type). Of particular interest is the range of 
Electrospindles available with power ratings ranging from 4kW up to 42 kW with speeds up to 50,000 rpm.
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Dati tecnici ed illustrazioni non sono impegnativi, nell’ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti HSD Mechatronics si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza preavviso. 
Technical data and illustrations are not binding, and for the sake of continual improvement of its products HSD Mechatronics reserves the right to make modifications without prior notice.

(3) der angegebene Wert, kann in Abhängigkeit des gewählten Servomotors sinken
(3) the indicated value may decrease depending on the servomotor chosen.

(2) mit Encoder auf den Achsen
(2) with Axes Encoder

(1) mit HSD abstimmen, ob alle Optionen gleichzeitig realisierbar sind
(1) check with HSD if all the options are available together.

PRINCIPALI MODELLI
MAIN MODELS

DATI ELETTROTESTA
ELECTROHEAD DATA U. M. HS300 HS300D HS300C HS450(1) HS450 HS560 HS655(1) HS655(1) HS678 HS678 HS778 HS778 HS778

Servomotore Standard
Standard Servomotors

Motori Assi HSD
HSD Axes Motors

Yaskawa; Num; Sie-
mens; Fanuc; Fagor; 

Mitsubishi; RTA
Yaskawa

Yaskawa-
Siemens-Num-

Beckhoff

Num-Yaskawa-Siemens-
Fanuc-Baumueller-Fagor-

Mitsubishi-Osai

Fagor-Yaskawa-
Siemens-Fanuc-Schnei-
der-Osai-Heidenhain

Yaskawa-Siemens-
Fanuc-B&R

Osai-Glentek
Fanuc-Siemens Yaskawa-Fanuc-

Siemens
Yaskawa

Fanuc-Siemens Yaskawa-Siemens

Coppia di stallo/Max Asse A (3)

A Axis stall / max torque Nm 300; 500 300; 500 300; 500 300; 600 300; 600 300; 600 400; 1000 400; 1000 500; 1200 500; 1200 1000; 2400 1000; 2400 1000; 2400

Coppia di stallo/Max Asse C (3)

C Axis stall / max torque Nm 300; 500 300; 500 300; 500 300; 600 300; 600 400; 800 500; 1200 500; 1200 500; 1200 500; 1200 1000; 2400 1000; 2400 1000; 2400

Coppia di bloccaggio freni asse A; C  
Clamping torque Axes brakes A; C   Nm / / / / / / / 480; 600 1080; 1080 1080; 1080 2000; 3000 2000; 3000 2000; 3000

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sek 75; 75 75; 75 75; 75 120; 120 120; 120 80; 80 170; 270 170; 270 120; 200 120; 200 140; 250 140; 250 140; 250

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 60; 60 60; 60 60; 60 60; 60 60; 60 60; 60 60; 60

(30;30)2
60; 60

(30;30)2 30; 30 30; 30 20; 20 20; 20 20; 20

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C Axes Rotation

+100°/-40°; 
±220° ±120°; ±220° Endlos; 

±220°
±120°; 

±213°/220° ±112°;  ±213° Endlos; 
±245° ±120°; ±245° ±120°; ±245° ±120°; 

±245°/270° ±100°; ±245° ±120°; ±262° ±120°; ±262° ±100°; ±262°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation option option option option no option option option no no no no no

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no no yes no no yes no no no no no no no

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder no no no no no no option 

(AMO)
option 
(AMO)

yes
(Heidenhain)

yes
(Heidenhain)

yes 
(Renishaw; AMO)

yes
(Renishaw; AMO)

yes
(Renishaw; AMO)

Freni Pneumatici/Idraulici Assi 
Pneumatic / Hydraulic Axes Brakes no no no no no no no option

pneumatic
yes

pneumatic
yes

pneumatic yes hydraulic yes hydraulic yes hydraulic

Peso
Weight kg ~50 ~50 ~60 ~100 ~100 ~120 ~120 ~130 ~250 ~280 ~300 ~320 ~350

ELETTROMANDRINI DISPONIBILI
AVAILABLE ELECTROSPINDLE ES368 ES368 ES369 ES779 ES915 ES779 ES779 ES789 ES798 ES510 ES793 ES799 ES510

Attacco
Taper HSK F63 HSK F63 HSK F63 HSK F63-E63 HSK F63 HSK F63 - E63 HSK F63

A63-E40/F50 HSK F63 - A63 HSK A63-E63 HSK A63 ISO40 HSK A63 HSK A63

Potenza S1 / S6 
Power S1 / S6 40% kW Asyn. 7-8,7

Syn. 11-13
Asyn. 7-8,7
Syn. 11-13

Asyn. 7-8,7
Syn. 11-13

Asyn. 10-12
Asyn. 13,5-16,2 Asyn. 5-6 Asyn. 10-12

Asyn. 13,5-16,2
Asyn. 10-12

Asyn. 13,5-16,2
Asyn. 15-18

(at 9000 rpm) Asyn. 22-25 Asyn. 24-28,8 Asyn. 15-18 Syn .30-30 Syn .42-55

Velocità Massima 
Max speed RPM 20000 20000 20000 24000 24000 24000 24000 24000 20000 18000  (Fett/grease)

24000 (Öl-Luft/air-oil)
12000 24000 18000  (Fett/grease)

24000 (Öl-Luft/air-oil)

Velocità Nominale
Rated speed RPM 12000 12000 12000 7500 / 12000 12000 7500 / 12000 7500 / 12000 9000 7500 6000 4500 6800 6000

Coppia Max. S1 - S6
Max Torque S1 -  S6 Nm Asyn. 5,6-6,9

Syn. 8,7-10,3
Asyn. 5,6-6,9
Syn. 8,7-10,3

Asyn. 5,6-6,9
Syn. 8,7-10,3

Asyn. 12,7-15,3
Asyn. 10,7-12,9 Asyn. 4-4,8 Asyn. 12,7-15,3 

Asyn. 10,7-12,9
Asyn. 12,7-15,3 
Asyn. 10,7-12,9

Asyn. 19,1-20,9
(at 6000 rpm) Asyn. 28-32 Asyn. 38-46 Asyn. 31,8-38,2 Syn. 42-57 Syn. 67-87,5

Encoder su mandrino 
Spindle encoder no no no no no option (TTL) option option yes yes yes yes yes

ALTRI MANDRINI DISPONIBILI
OTHER SPINDLES AVAILABLE

ES326 HSK E25 - no encoder
Asyn 40000rpm - 4kW/4,8kW

ES362 HSK F63
Asyn 22.000rpm
- 12kW/15kW

no encoder
ES350 HSK E40 - no encoder
Asyn 36000rpm - 6,5kW/8kW

(3) Il valore indicato può subire un declassamento in funzione del servomotore scelto.
(3) the indicated value may decrease depending on the servomotor chosen.

(2) con Encoder Assi
(2) with Axes Encoder

(1) verificare con HSD le options disponibili abbinabili.
(1) check with HSD if all the options are available together.



HS300 HS300D HS300C4
L

A
 P

O
T

E
N

Z
A

 D
E

L
L

E
 P

IC
C

O
L

E
 C

O
S

E

DISASSATA
A/C/SPINDLES AXES OFFSET

IN ASSE
A/C/SPINDLES AXES ALIGNED

CARDANICA
A/C/SPINDLES AXES ALIGNED CARDANIC



HS300 HS300D HS300C 5

DATI TECNICI MAIN TECHNICAL DATA
Potenza S1 Power S1 7kW / 11kW
Max rpm Max rpm 20.000
Attacco Taper  HSK F63
Rot. Asse “A” “A” Axis Rot. Endless
Rot. Asse “C” “C” Axis Rot. ±220°
Rot. infinita Asse C Slip Ring “C” Axis Option
Coppia di stallo Assi  Axes stall Torque 300
Coppia Max. Assi Axes Max Torque 500
Peso Weight ~60kg
Motori Assi HSD HSD Axes Motors

DATI TECNICI MAIN TECHNICAL DATA
Potenza S1 Power S1 7kW / 11kW
Max rpm Max rpm 20.000
Attacco Taper  HSK F63
Rot. Asse “A” “A” Axis Rot. ±120°
Rot. Asse “C” “C” Axis Rot. ±220°
Rot. infinita Asse C Slip Ring “C” Axis Option
Coppia di stallo Assi  Axes stall Torque 300
Coppia Max. Assi Axes Max Torque 500
Peso Weight ~50kg
Motori Assi HSD HSD Axes Motors

DATI TECNICI MAIN TECHNICAL DATA
Potenza S1 Power S1 7kW / 11kW
Max rpm Max rpm 20.000
Attacco Taper  HSK F63
Rot. Asse “A” “A” Axis Rot. +100°; -40°
Rot. Asse “C” “C” Axis Rot. ±220°
Rot. infinita Asse C Slip Ring “C” Axis Option
Coppia di stallo Assi Axes stall Torque 300
Coppia Max. Assi Axes Max Torque 500
Peso Weight ~50kg
Motori Assi HSD HSD Axes Motors
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HS300+ES3686

DATI ELETTROTESTA
ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors

Motori Assi HSD
HSD Axes Motors

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 300; 500

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 300; 500

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 75; 75

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 60; 60

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation +100°/-40°; ±220°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation option

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no

Encoder Assi Diretto
Direct  Axes Encoder no

Freni Pneumatici Assi
Pneumatic Axes Brakes no

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm /

Peso
Weight kg ~50

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES368

Attacco
Taper HSK F63

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW Asyn. 7-8,7 / 

Syn. 11-13
Velocità Massima
Max speed RPM 20000

Velocità Nominale
Rated speed RPM 12000

Coppia Max. S1 - S6
Max Torque S1 -  S6 Nm Asyn. 5,6-6,9

Syn.  8,7-10,3
Encoder su mandrino
Spindle encoder no

Raffreddamento
Cooling liquid

 
Asincrono

Asynchronous
Sincrono
Synchronous

Dimensions may vary accordingly 
to options and servomotors brands



HS300D+ES368 7

Dimensions may vary accordingly 
to options and servomotors brands

DATI ELETTROTESTA
ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors

Motori Assi HSD
HSD Axes Motors

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 300; 500

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 300; 500

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 75; 75

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 60; 60

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation ±120°; ±220°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation option

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder no

Freni Pneumatici Assi
Pneumatic  Axes Brakes no

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm /

Peso
Weight kg ~50

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES368

Attacco
Taper HSK F63

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW Asyn. 7-8,7 / 

Syn. 11-13
Velocità Massima
Max speed RPM 20000

Velocità Nominale
Rated speed RPM 12000

Coppia Max. S1 - S6
Max Torque S1 -  S6 Nm Asyn. 5,6-6,9

Syn.  8,7-10,3
Encoder su mandrino
Spindle encoder no

Raffreddamento
Cooling liquidAsincrono

Asynchronous
Sincrono
Synchronous



88 HS300C+ES369

Asynchron
Asynchronous

Synchron
Synchronous

DATI ELETTROTESTA
ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors

Motori Assi HSD
HSD Axes Motors

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 300; 500

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 300; 500

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 75; 75

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 60; 60

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation endless; ±220°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation option

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation yes

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder no

Freni Pneumatici Assi
Pneumatic Axes Brakes no

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm /

Peso
Weight kg ~60

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES369

Attacco
Taper HSK F63

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW Asyn. 7-8,7 / 

Syn. 11-13
Velocità Massima
Max speed RPM 20000

Velocità Nominale
Rated speed RPM 12000

Coppia Max. S1 - S6
Max Torque S1 -  S6 Nm Asyn. 5,6-6,9

Syn.  8,7-10,3
Encoder su mandrino
Spindle encoder no

Raffreddamento
Cooling liquid

ROTAZIONE INFINITA ASSE A
A AXIS ENDLESS ROTATION

Dimensions may vary accordingly 
to options and servomotors brands



9HS450+ES779

DATI ELETTROTESTA (1)
ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors

Yaskawa; Num; Siemens; Fanuc; 
Fagor; Mitsubishi; RTA

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 300; 600

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 300; 600

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 120; 120

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 60; 60

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation ±120°; ±213°/220°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation option

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder no

Freni Pneumatici Assi
Pneumatic Axes Brakes no

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm /

Peso
Weight kg ~100

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES779

Attacco
Taper HSK F63-E63

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW 10-12 

13,5-16,2 Asyn

Velocità Massima
Max speed RPM 24000

Velocità Nominale
Rated speed RPM 7500 / 12000

Coppia Max. S1 - S6
Max Torque S1 -  S6 Nm 12,7-15,3 

10,7-12,9 Asyn

Encoder su mandrino
Spindle encoder no

Raffreddamento
Cooling liquid

Altri mAndrini disponibili
other spindles AvAilAble

Dimensions may vary accordingly 
to options and servomotors brands.

This drawing refers to HS450 + ES779 
with Yaskawa servomotors.

(1) Pag.3

ES326 HSK E25 Asyn 40000rpm - 4kW/4,8kW - no encoder

ES350 HSK E40 Asyn 36000rpm - 6,5kW/8kW - no encoder



10 HS450+ES915

DATI ELETTROTESTA
ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors Yaskawa

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 300; 600

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 300; 600

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 120; 120

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 60; 60

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation ±112°; ±213°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation no

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder no

Freni Pneumatici Assi
Pneumatic Axes Brakes no

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm /

Peso
Weight kg ~100

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES915

Attacco
Taper HSK F63

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW 5-6 Asyn

Velocità Massima
Max speed RPM 24000

Velocità Nominale
Rated speed RPM 12000

Coppia Max. S1 - S6
Max Torque S1 -  S6 Nm 4-4,8 Asyn

Encoder su mandrino
Spindle encoder no

Raffreddamento
Cooling

aria forzata
forced air

Dimensions may vary accordingly 
to options and servomotors brands

Altri mAndrini disponibili
other spindles AvAilAble

ES326 HSK E25 Asyn 40000rpm - 4kW/4,8kW - no encoder

ES350 HSK E40 Asyn 36000rpm - 6,5kW/8kW - no encoder



11HS560+ES779

DATI ELETTROTESTA
ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors

Yaskawa-Siemens-Num-
Beckhoff

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 300; 600

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 400; 800

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 80; 80

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 60; 60

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation endless ±245° 

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation option

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation yes

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder no

Freni Pneumatici Assi
Pneumatic Axes Brakes no

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm /

Peso
Weight kg ~120

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES779

Attacco
Taper HSK F63-E63

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW 10-12 

13,5-16,2 Asyn

Velocità Massima
Max speed RPM 24000

Velocità Nominale
Rated speed RPM 7500 / 12000

Coppia Max. S1 - S6
Max Torque S1 -  S6 Nm 12,7-15,3 

10,7-12,9 Asyn

Encoder su mandrino
Spindle encoder option (TTL)

Raffreddamento
Cooling liquid

Altri mAndrini disponibili
other spindles AvAilAble

ES362 HSK F63 Asyn. 22.000rpm - 12kW/15kW - no encoder

Dimensions may vary accordingly 
to options and servomotors brands.

This drawing refers to HS560 + ES779 
with Beckoff servomotors.
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DATI ELETTROTESTA(1)

ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors Fanuc-Yaskawa-Siemens

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 450; 1030

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 500; 1230

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 130; 300

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 60; 60*

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation ±120°; ±245°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation no

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder option (AMO)

Freni Pneumatici Assi
Pneumatic Axes Brakes option

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm 600; 600

Peso
Weight kg ~160 kg

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES789

Attacco
Taper HSK F63 - A63

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW 15-18 Asyn

(at 9.000 rpm)
Velocità Massima
Max speed RPM  24000

Velocità Nominale
Rated speed RPM  9000

Coppia S1 - S6
Torque S1 -  S6 Nm 19,1-20,9 Asyn

(at 6.000 rpm)

Option Encoder yes

Raffreddamento
Cooling liquid

* con Encoder Assi 30;30 
* with Axes Encoder 30;30 (1) Pag.3



14 HS655+ES779

* con Encoder Assi 30;30 
* with Axes Encoder 30;30

DATI ELETTROTESTA (1)
ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors

Num-Yaskawa-Siemens-Fanuc-
Baumueller-Fagor-Mitsubishi-Osai

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 400; 1000

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 500; 1200

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 170; 270

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 60; 60*

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation ±120°; ±245°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation option

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder option (AMO)

Freni Pneumatici Assi
Pneumatic Axes Brakes no

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm /

Peso
Weight kg ~120

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES779

Attacco
Taper HSK F63-E40/F50-A63

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW 10-12 / 

13,5-16,2 Asyn

Velocità Massima
Max speed RPM 24000

Velocità Nominale
Rated speed RPM 7500 / 12000

Coppia Max. S1 - S6
Max Torque S1 -  S6 Nm 12,7-15,3 

10,7-12,9 Asyn

Encoder su mandrino
Spindle encoder option

Raffreddamento
Cooling liquid

Dimensions may vary accordingly 
to options and servomotors brands.

This drawing refers to HS655 + ES779 
with Yaskawa servomotors.

(1) Pag.3



15HS655+ES789

* con Encoder Assi 30;30 
* with Axes Encoder 30;30

DATI ELETTROTESTA (1)
ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors

Yaskawa-Siemens-Fanuc-Fagor 
Schneider-Osai-Heidenhain

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 400; 1000

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 500; 1200

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 170; 270

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 60; 60*

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation ±120°; ±245°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation option

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder option (AMO)

Freni Pneumatici Assi
Pneumatic Axes Brakes option

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm 480; 600

Peso
Weight kg ~130

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES789

Attacco
Taper HSK F63 - A63

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW 15-18      Asyn

(at 9.000 RPM)
Velocità Massima
Max speed RPM 24000

Velocità Nominale
Rated speed RPM 9000

Coppia Max. S1 - S6
Max Torque S1 -  S6 Nm 19,1-20,9   Asyn

(at 6.000 RPM)
Encoder su mandrino
Spindle encoder option

Raffreddamento
Cooling liquid

Dimensions may vary accordingly 
to options and servomotors brands.

This drawing refers to HS655 + ES789 
with Yaskawa servomotors.

(1) Pag.3



16 HS678+ES798

DATI ELETTROTESTA
ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors

Yaskawa-Siemens-Fanuc-
Osai-Glentek-B&R

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 500; 1200

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 500; 1200

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 120; 200

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 30; 30

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation ±120°; ±245°/270°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation no

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder yes (Heidenhain)

Freni Pneumatici Assi
Pneumatic Axes Brakes yes

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm 1080; 1080

Peso
Weight kg ~250

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES798

Attacco
Taper HSK A63-E63

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW 22-25 Asyn

Velocità Massima
Max speed RPM 20000

Velocità Nominale
Rated speed RPM 7500

Coppia Max. S1 - S6
Max Torque S1 -  S6 Nm 28-32 Asyn

Encoder su mandrino
Spindle encoder yes

Raffreddamento
Cooling liquid

Dimensions may vary accordingly 
to options and servomotors brands.

This drawing refers to HS678 + ES798 
with Glentek servomotors.



17HS678+ES510 

DATI ELETTROTESTA
ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors Fanuc-Siemens

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 500; 1200

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 500; 1200

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 120; 200

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 30; 30

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation ±100°; ±245°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation no

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder yes (Heidenhain)

Freni Pneumatici Assi
Pneumatic Axes Brakes yes

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm 1080; 1080

Peso
Weight kg ~280

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES510

Attacco
Taper HSK A63

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW 24-28,8 Asyn

Velocità Massima
Max speed RPM 18000 (grasso-grease)

24000 (aria-olio-air-oil)

Velocità Nominale
Rated speed RPM 6000

Coppia Max. S1 - S6
Max Torque S1 -  S6 Nm 38-46 Asyn

Encoder su mandrino
Spindle encoder yes

Raffreddamento
Cooling liquid

Dimensions may vary accordingly 
to options and servomotors brands.

This drawing refers to HS678 + ES510 
with Siemens servomotors.



18 HS778+ES793

DATI ELETTROTESTA
ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors Yaskawa-Fanuc-Siemens

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 1000; 2400

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 1000; 2400

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 140; 250

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 20; 20

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation ±120°; ±262°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation no

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder yes (Renishaw;  AMO)

Frenin Idraulici Assi
Hydraulic Axes Brakes yes

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm 2000; 3000

Peso
Weight kg ~300

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES793

Attacco
Taper ISO40

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW 15-18 Asyn

Velocità Massima
Max speed RPM 12000

Velocità Nominale
Rated speed RPM 4500

Coppia Max. S1 - S6
Max Torque S1 -  S6 Nm 31,8-38,2Asyn

Encoder su mandrino
Spindle encoder yes

Raffreddamento
Cooling liquid

PER APPLICAZIONI VETRO
FOR GLASS APPLICATIONS

VETRO / GLASSPIETRA / STONE

Drawing refers to Yaskawa servomotors Drawing refers to Fanuc servomotors

PER APPLICAZIONI PIETRA
FOR STONE APPLICATIONS

Dimensions may vary accordingly 
to options and servomotors brands



19HS778+ES799

DATI ELETTROTESTA
ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors Yaskawa-Fanuc-Siemens

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 1000; 2400

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 1000; 2400

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 140; 250

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 20; 20

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation ±120°; ±262°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation no

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder yes (Renishaw;  AMO)

Freni Idraulici Assi
Hydraulic Axes Brakes yes

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm 2000; 3000

Peso
Weight kg ~320

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES799

Attacco
Taper HSK A63

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW 30-30 Syn

Velocità Massima
Max speed RPM 24000

Velocità Nominale
Rated speed RPM 6800

Coppia Max. S1 - S6
Max Torque S1 -  S6 Nm 42-57 Syn

Encoder su mandrino
Spindle encoder yes

Raffreddamento
Cooling liquid

Dimensions may vary accordingly 
to options and servomotors brands.

This drawing refers to HS778 + ES799 
with Siemens servomotors.



20 HS778+ES510

DATI ELETTROTESTA
ELECTROHEAD DATA
Servomotore Standard
Standard Servomotors Yaskawa-Siemens

Coppia di stallo/Max Asse A
A Axis stall / max torque Nm 1000; 2400

Coppia di stallo/Max Asse C
C Axis stall / max torque Nm 1000; 2400

Max velocità di rotazione Asse A; C
Max. speed Axes A ; C °/sec 140; 250

Precisione posizionamento Assi
Axis Positioning Accuracy arcsec 20; 20

Angolo di Rotazione Asse A; C
A; C  Axes Rotation ±100°; ±262°

Rotazione infinita Asse C (Slip Ring)
C axis endless Rotation no

Rotazione infinita Asse A (Slip Ring)
A axis endless Rotation no

Encoder Assi Diretto
Direct Axes Encoder yes (Renishaw;  AMO)

Freni Idraulici Assi
Hydraulic Axes Brakes yes

Coppia di bloccaggio asse A; C
Clamping torque Axes A; C Nm 2000; 3000

Peso
Weight kg ~350

DATI ELETTROMANDRINO
ELECTROSPINDLE DATA ES510

Attacco
Taper HSK A63

Potenza S1 / S6
Power S1 / S6 kW 42-55 Syn

Velocità Massima
Max speed RPM 18000 (grasso-grease)

24000 (aria-olio-air-oil)

Velocità Nominale
Rated speed RPM 6000

Coppia Max. S1 - S6
Max Torque S1 -  S6 Nm 67-87,5 Syn

Encoder su mandrino
Spindle encoder yes

Raffreddamento
Cooling liquid

Dimensions may vary accordingly 
to options and servomotors brands.

This drawing refers to HS778 + ES510 
with Siemens servomotors.
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QUALITÀ & PRODOTTO

QUALITY & PRODUCT

L’ampia gamma di prodotti consente ad 
HSD di rispondere alle specifiche esigenze 
del cliente con un’offerta strutturata e 
complementare mirata.
Operiamo con i più moderni sistemi di 
controllo della propria produzione tra i quali: 

• banco freno 
• banco prova di rodaggio elettronico ed  
 automatico 
• sala metrologica dotata dei più moderni  
 strumenti di misura dimensionali 

The wide range of products means that HSD 
is able to respond to the specific needs of its 
customers through a specific, well structured, 
complementary offer.

We work by using the most up-to-date 
manufacturing control systems, including: 

• braking bench 
• electronic and automatic testing bench 
• metrology lab equipped with all the most 
modern dimensional measuring instruments 

Tutto questo avviene nel rispetto degli 
standard di verifica previsti dalle norme 
ISO9001. HSD, oltre alla casa madre italiana, 
opera direttamente con 3 filiali localizzate 
nei principali mercati mondiali con l’obiettivo 
di garantire un’assistenza pre e post vendita 
immediata ed altamente qualificata con 
personale istruito presso la casa madre: 

• HSD USA (Fort Lauderdale, FL) 
• HSD Deutschland (Göppingen) 
• HSD China (Shanghai).

All this in compliance with the test standards 
required by ISO9001 regulations 
As well as the Italian parent company, HSD 
operates directly through 3 branches located 
on the main world markets, with the aim of 
ensuring immediate and highly qualified pre 
and post sales services using staff trained by 
the headquarter: 

•HSD USA (Fort Lauderdale, FL) 
•HSD Deutschland (Göppingen) 
•HSD China (Shanghai)



HSD SpA - Factory Headquarters
Piazzale Alfio de Simoni, s/n
61122 Pesaro, Italy
Tel +39 0721 205211
Fax +39 0721 205247

HSD SpA - Registered office 
Via della Meccanica, 16
61122 Pesaro, Italia
supporthsd@hsd.it
www.hsd.it 

HSD Mechatronic (Shanghai) Co. Ltd.
1311 Jinhu road, Pudong
Shanghai P.R. China 200131
Tel +86 21 5161 9991
Fax +86 21 5866 1237
sales@hsd-china.cn
www.hsd-china.cn

HSD USA Inc.
3764 SW, 30° Avenue
33312 Fort Lauderdale FL, USA
Tel +1 954 587 1991
Fax +1 954 5878338
supporthsdusa@hsd.it
www.hsdusa.com

HSD Deutschland GmbH
Brückenstrasse, 32
D-73037 Göppingen, Deutschland
Tel +49 7161 956660
Fax +49 7161 9566610
supporthsddeut@hsddeutschland.de
www.hsddeutschland.de

More Value for Your Machine

HSD NEL MONDO
HSD WORLDWIDE




